
Der 3F Sternsieb Auflieger vollbringt Höchstleistungen bei der 

Bodensanierung, der Aufbereitung von Biomasse und dem 

Recycling diverser Abfallstoffe aus Haus, Garten und Gewerbe. 

Durch den geringen Kraftstoffverbrauch werden dabei nicht 

nur Kosten gespart, die z.B. in andere Projekte investiert  

werden können. Der 3F Sternsieb Auflieger gewährleistet 

durch die Fein- vor Grobabsiebung eine energiesparende und 

damit auch umweltschonende Effizienz.

3-FRAKTIONEN
STERNSIEB
SUPERSCREENER 3F 
SATTELAUFLIEGER / 3-ACHS-ANHÄNGER

Gesamtgewicht

Antrieb

Leistung

Abgasnorm

Hubraum

Kraftstofftank

Bunkervolumen

Feinfraktion Mittelfraktion

Breite

Länge

Fraktionen

Sterngröße

Sterndrehzahl

ca. 19.000 kg

EU Stufe V / EPA Tier 4 Final

4,5 Liter

300 Liter

bis zu 7,5 m³

1.250 mm 1.250 mm

6.900 mm 3.700 mm

10 - 200 mm 28 - 200 mm

300, 287, 230, 216 oder 170 mm 300 mm

0 - 230 U/min stufenlos regelbar 0 - 180 U/min stufenlos regelbar

Dieselhydraulisch

DIN A0A3-00-00-00-0-3_ARBEITSSTELLUNG

Index Art der Änderung Datum Name

Zulässige 
Abweichung:

ISO 2768-mK

Oberfläche Masse ca. 212515.706 kg Maßstab  1:25
Halbzeug  ;   ; (Halbzg.Nr.: )
Werkstoff   ;  
Abmaße

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
Hans-Voshaar-Strasse 5

D-49828 Neuenhaus
Tel.: +49 5941 604 0

Fax.: +49 5941 604 201
www.neuenhauser.de

Datum Name
Gez.
Gepr.

CDB Status 

Bemerkung Artikelnr. Zeichnungsnr. Index Blattnr.

1068368 1
Typ M von 1
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Ersatz für :  Ersetzt durch :  

T = Abmaße in Transportstellung
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Sattelauflieger
für 80 km/h gem. StVO, mit ABS

Siebdeck 

FEIN VOR GROB

ca. 19.000 kg

Entsprechend der neuesten  Abgasnorm

4,5 Liter

300 Liter

bis zu 7,5 m³

Hybrid

Sattelauflieger
für 80 km/h gem . StVO, mit ABS

Dieselmotor 104 kW / 141 PSStromaggregat 110 kVA

Elektromotor 75 kW


